











m CONSOLES ISOLANTES “

EBEA KP

ebea

Structure

Composants

Kompetenz fir Technik am Bau

Matériaux

1 Corps isolant (1SO)

2 Barre de traction

Elément | Plaque
3 de
poussée | Etrier

Tampon de pression

SW /XPS/ (FG) / (PUR)

Acier d’armature
1.4362 / B500B

Acier de construction
1.4362

Acier d’armature
1.4362 / B500B

Béton fibré a ultra-haute

4 BFUP performance
5 Barre transversale Acier B500B

6 Recouvrement rouge PVC

7 Recouvrement noir PVC

8 Etiquette Film autocollant

KP-500 KP-600 q KP-700 =
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Q
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KP-800 KP-900 KP-1000 <
KP-1100 KP-1200 KP-Type G . y
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Plus d'information sur demande



CONSOLES ISOLANTES

Couvercles

Basycon
Dimension
Longueurde  Largeur de
[élément lsolation
Type [m] [mm]

o [mm]

u [mm]

42

Distances

a [mm]

b [mm]

Armature de
raccordement a prévoir
par le client [mm]

Armature pour dalle en porte-a-faux (spécificité par élément)

KXS
KS
KM
KL
KXL
K2XL
K3XL
K4XL

Eléments d'angle (spécificité par c6té)

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

80
80
80
80
80
80
80
80

30
30
30
30
30
30
30
30

KSE | 2x0.52 80 30
KME | 2x0.62 80 30
KLE | 2x0.62 80 30
Plans des étages
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27
23
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29
23

290
370
440
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440
440
440

440
440
520

renforcement longitudinal

crochet de bout

170 @ 10/ 200
220 @12 /200
220 ©12/150 renfort de liaison
220 @12/150
220 @12/125
220 @12/100 N
200 @14 /125 A_ renfort de liaison
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CONSOLES ISOLANTES

FIRIKA

Corps isolant constitué d'un

panneau de polystyrene expansé
d’une épaisseur de 80 ou 120 mm,

a faible conductivité thermique
(A=0,031W/mK)

il

43

FISCHER
RISTA

Durabilité maximale; acier inoxydable
pour la classe de résistance a
la corrosion Ill ou IV selon le cahier

technique SIA 2029

Profilés doubles en forme de U po
B sollicitations multiaxiales

B haute résistance a la flexion

B s(reté de l'ouvrage

ur:

Systeme de désignation

_—

Cordons de soudure fiables, robustes
et vérifiés, sans soudures bout a bout
critiques et fragiles

FIRIKA® Type M

FIRIKA® V02 - 11.16.08.020 - REI120

Résistance au feu éprouvée:

B R60 sans revétement ignifuge;

B REI 30, REI 60, REI 90, REI 120 avec
revétement ignifuge optimisé

—

. . Nombre Hauteur de Hauteur du Largeur du Longueur .
Variante d'exécution pias pias . . A Classe deré-
d’étriers de I'étrier de sup- | corpsisolant |corpsisolant |del’élément action au feu
support TBA | port RH (cm) H (cm)H2RrH+5cm | B (cm) L (cm)
nG :gpﬂzg Szz 22222@ étrier fermé : 100 standara) RGO
pri : 0110 1,13.15,17,19 To=40 08,12 010:090 REI 30,60,
MX reprise des moments, sur mesure (pas de Tcm) (exécution compacte ; 90.120
MN reprise des moments, moments négatifs pa=d=ocn) '
_ R60
MW reprise des moments, exécution murale 02 n [ 1650 08,12 030 REI 30,60,
pas de 1cm)
90,120
100 (standard) R60
V reprise des efforts tranchants 01+10 n 1650 08,12 1010+090 REI 30,60,
(pas de 1cm) (exécution compacte ;
pas de 10cm) 90,120
100 (standard) -
F libre, élément isolant intermédiaire = - 1650 08,12 010+090 El 30,60,
(pas de 1cm) (exécution compacte ;
pas de 10cm) 90,120

Plus d'information sur demande
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ﬁ TIRANTS D'ANCRAGE e
Armatures en aciers inoxydables & ancrages de traction
- Ancon
Armatures en aciers inoxydables A CRH COMPANY
° ° ° ‘IJ Lf ° ° ° ° ° ° ‘ Y 3 ° ° °
ANCRA-Z AS ANCRA-Z BS ANCRA-Z ZA ANCRA-Z ZC
ANCRA-Z CS ANCRA-Z DS ANCRA-Z ZE ANCRA-Z ZF
ANCRA-Z ES ANCRA-Z FS ANCRA-Z ZFS ANCRA-Z ZH
7 ﬁ:m -
ANCRA-Z ZHS ANCRA-Z ZI
Aschwanden
Ancrages de traction, de compression non vissés
RIBA-A RIBA-BV RIBA-CV RIBA-D RIBA-EV
“
)
s /
L
RIBA-F RIBA-GV RIBA-H RIBA-IV

Plus d'information sur demande



ﬁ COUPLEURS *

HBS-M, HBS-TE & HBS-R ULM GO

oegnaton | Dmenons

Raccord standard

Filetage
HBS-M 12 ISO M12x175 = 16 36 19 | 219
ds _ HBS-M 14 ISO | M14x200 19 42 22 254
R ) | @ HBS-M 16 ISO  M16x200 22 48 24 277
L w HBS-M 18 ISO | M18x250 26 = 56 @ 27 312
HBS-M 20 ISO | M20x250 28 60 30 346
HBS-M 22 ISO | M22x250 31 68 32 370
HBS-M 26 ISO | M27x300 33 75 4N 473
HBS-M 30 ISO | M30x350 @ 43 90 | 46 | 531
HBS-M 34 | Spécial M34x300 50 105 50 | 577
HBS-M 40  Spécial M40x400 60 | 130 @ 60 = 693

Fixation sur coffrage O Acier
HBS-TE 12
HBS-TE 14
HBS-TE 16
HBS-TE 18 + (one de coffrage plastique
Acier @ ds (mm)=12240 Coffrage bois
HBS-TE 20 - Kunstoff-Nagelteller % Y Ho/zsd?alung
fiir Stab-@ ds (mm) 12 bis 40
HBS-TE 22 Conede
HBS-TE 26 . —— ‘\\w_ N c?;fs‘rt?gﬁe
HBS-TE 30 “\““\‘ M\EWE" Eunsts?off—
HBS-TE 34 st Nagelteller
HBS-TE 40

T oegmton | Omemons

Filetage standard
"t o -

HBS-R 12 1SO M 12 x 1.75 16

dy HBS-R 14 ISO M 14 x 2.00 19

/0 3.5 HBS-R 16 1SO M 16 x 2.00 22
HBS-R 18 ISO M 18 x 2.50 26

HBS-R 20 ISO M 20 x 2.50 28

HBS-R 22 1SO M 22 x 2.50 31

HBS-R 26 1SO M 27 x 3.00 33

HBS-R 30 1SO M 30 x 3.50 43

HBS-R 34 Spécial M 34 x 3.00 50

HBS-R 40 Spécial M 40 x 4.00 60




COUPLEURS e

HBS-RDZ & HBS-SEA

o

“oegnaton | oo

Raccord de réduction L M(RDZ)

Filetage
L oo HBS-RDZ = 16/12 M 16 x2.00 M12 x 175 = 23 48 24 | 277
de 4o HBS-RDZ = 16/14 | M 16 x 200 | M 14 x 2.00 | 23 48 24 | 277
sa s m%g HBS-RDZ = 18/14 | M 18 x 250 | M 14 x 200 = 27 56 27 | 312
~ f HBS-RDZ = 18/16 | M 18 x 2.50 | M 16 x 2.00 = 27 56 27 | 312
HBS-RDZ = 20/16 | M 20 x 2.50 | M 16 x 200 = 29 60 30 | 346
| HBS-RDZ = 20/18 | M 20 x 2.50 | M 18 x 250 = 29 60 30 | 346
HBS-RDZ @ 22/18 | M22 x 2.50 | M 18 x 2.50 34 68 32 370
of HBS-RDZ | 22/20 | M22 x 2.50 | M 20 x 2.50 34 68 32 370
sw HBS-RDZ = 26/20 M27 x 3.00 M20 x 2.50 | 39 75 41 473
HBS-RDZ = 26/22 | M 27 x 3.00 | M22 x 2.50 39 75 41 | 473
HBS-RDZ = 30/22 ' M30x 350 M22x 250 44 90 46 53.1
HBS-RDZ = 30/26 M 30 x 3.50 M 27 x 3.00 | 44 90 46 | 531
HBS-RDZ = 34/26 | M 34 x 3.00 | M27 x 3.00 52 105 50 | 577
HBS-RDZ = 34/30 | M 34 x3.00 | M30 x 3.50 52 105 50 | 577
HBS-RDZ = 40/30 | M40 x 400 | M30 x 3.50 67 130 60  69.3
HBS-RDZ = 40/34 | M40 x 400 | M 34 x 3.00 67 130 60  69.3

Désignation

Ancrage terminal

Type Filetage
HBS-SEA 12 ISO M 12 x 1.75 18 30
HBS-SEA 14 ISO M 14 x 2.00 21 35
HBS-SEA 16 ISO M 16 x 2.00 24 40
HBS-SEA 18 ISO M 18 x 2.50 27 45
HBS-SEA 20 ISO M 20 x 2.50 30 50
HBS-SEA 22 ISO M 22 x 2.50 33 55
HBS-SEA 26 ISO M 27 x 3.00 39 65
HBS-SEA 30 ISO M 30 x 3.50 45 75
HBS-SEA 34 Spécial M 34 x 3.00 51 85
HBS-SEA 40 Spécial M 40 x 4.00 60 100




ﬁ COUPLEURS 4

Manchons MBT ET & MBT EV

Ancon

A CRHCOMPANY

Manchon MBT ET

- O extérieur
@ acier Longueur
manchon

Nombre vis
de pression

Modeéle douilles
de vissage

ET10 10 334 100 13 4 0.52
ET12 12 334 140 13 6 0.72
ET14 14 42.2 160 13 6 1.25
ET16 16 42.2 160 13 6 1.25
ET18 18 48.3 204 13 8 2.00
ET20 20 48.3 204 13 8 1.96
ET22 22 48.3 248 13 8 2.38
ET26 26 66.7 312 16 10 5.91

ET30 30 71.0 312 16 10 6.68
ET34 34 75.0 420 20 12 8.85
ET40 40 81.0 484 20 14 11.50

Manchon MBT EV

. @ extérieur Longueur | Epaisseur | Dimension 3
@ acier guet paiss . Modéle | Nombre
manchon avec platine| platine platine douilles e
mm mm mm mm mm mm

de vissage | pression

EV10 10 334 55 65 10 70 13 2 0.64
EV12 12 334 75 85 10 70 13 3 0.74
EV14 14 42.2 82 92 10 70 13 3 0.96
EV16 16 42.2 82 92 10 80 13 3 1.07
EV18 18 48.3 104 114 10 90 13 4 1.58
EV20 20 48.3 104 114 10 90 13 4 1.58
EV22 22 48.3 126 136 10 90 13 5 172
EV26 26 66.7 156 168 12 110 16 5 3.81
EV30 30 71.0 156 171 15 130 16 5 5.08
EV34 34 75.0 215 230 15 130 20 6 6.29
EV40 40 81.0 247 262 15 150 20 7 8.20
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DURA-Box

DURA-45

DURA-S

ARMATURE DE POINCONNEMENT 8

Aschwanden

AAAAAAAAAAA

DURA-Box

DURA-90 DURA-110

p‘u i ['fgr l'
| -!fyq'll': 1:::!1 | i '4‘.
d 5‘,‘([‘» ij[" Jilw i ¥

AN il h‘/‘%
‘4

DURA-SR

Téte en acier - modeéle 2 Téte en acier - modeéle 3

Plus d'information sur demande



Avantages

» Dimensionnement selon la norme SIA 262:2013

» Agrément technique européen ETA-13/0136

* Travaux de coffrage réduits

» Montage simple et rapide

* Possibilité de montage par le haut
et par le bas aprés la pose d'une
armature de flexion

« Fabrication flexible en fonction des
impératifs statiques

« Portance plus élevée que les techniques
d'armature conventionnelles

Dimensionnement selon l'article 0.4 de la norme SIA
262:2013

« L'article 0.4 permet de détecter les écarts par rapport a la
norme SIA 262

« Détection par la réussite des essais sur composants

« Prise en compte de portances plus élevées et des distances
entre les ancrages

SIA 262 |Article 0.4

Distance tangentielle |<1,5d |=<1,7d|h=300mm
de la deuxiéme ancre <1,0d | h=1000mm

Distance tangentielle |=<3,0d |[=<4,0d
de l’ancre extérieure

Zone primaire <1,0d |[=1,125d

Coefficient systéme ksys 2,0 3,0

Exploitation optimale des espaces
*» Hauteur de construction

réduite des dalles de béton \ \

« Utilisable pour des dalles - -
plates & partir d'une épaisseur i '.~i
de 18 cm 10 y‘n 1 v

B étages ‘z étages '.m

« Perspective plane du plafond N P ¢ %
« Utilisable pour toutes les ;ﬂz ;.E
positions et formes de piliers - %
P 7 e

avec solives avec JDA

ARMATURE ANTI-POINCONNEMENT 49

Sy

JORDAHL H-BAU

Proriétés

« Larmature anti-poingonnement est composée d‘ancres
a deux tétes reliées par une barre plate

« Les ancres a deux tétes assurent la transmission entre
poingonnement et effort tranchant

« Eléments standard ou fabrication individuelle pour une
solution optimale

Ecarteurs

« Flexibilité : se fixent a n'importe quel
endroit de la barre

- Simplicité : avec clous prépositionnés en
aluminium

« Sécurité : garantissent la haute résistance
des ancrages a double téte JDA

« Polyvalence : disponibles pour toutes les
dalles de béton en usage

Planification maximale de la sécurité

* Logiciel de dimensionnement de I'armature anti-poinconnement
pour choisir la meilleure armature anti-poingconnement avec ou
sans téte de poingonnement

- Saisie rapide et claire des données - dimensionnement éco-
nomique grace a des prescriptions individuelles et optimisées

» Dimensionnement selon  -casisscison— o o
la norme SIA 262:2013

CIr Yy




